	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


Số: 2667 /QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Nam, ngày   31   tháng 7 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng
Công trình: Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ các tuyến ĐT 
năm 2015 - tuyến ĐT.610 (phần bổ sung);

Hạng mục: Xây dựng cửa xả tại Km15+373 và hệ thống thoát nước đoạn Km15+920,60 – Km16+342,37, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo Thông báo số số 04/TB-HĐQL ngày 11/5/2015 của Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Nam về bổ sung kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2015;

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 1106/TTr-SGTVT ngày 23/7/2015 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ các tuyến ĐT năm 2015 - tuyến Đ.T610 (Phần bổ sung), hạng mục Xây dựng cửa xả tại Km15+373 và hệ thống thoát nước đoạn Km15+920,60 - Km16+342,37
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ các tuyến ĐT năm 2015 - tuyến ĐT.610 (phần bổ sung); hạng mục Xây dựng cửa xả tại Km15+373 và hệ thống thoát nước đoạn Km15+920,60 - Km16+342,37, huyện Duy Xuyên; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa định kỳ công trình đường bộ các tuyến ĐT năm 2015 - tuyến ĐT.610 (phần bổ sung), hạng mục Xây dựng cửa xả tại Km15+373 và hệ thống thoát nước đoạn Km15+920,60 - Km16+342,37.
2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt tại Quảng Nam.
4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: KS. Nguyễn Tấn Hiếu

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

6. Diện tích sử dụng đất: Không có.

7. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mương thoát nước, góp phần đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.
8. Quy mô đầu tư và phương án xây dựng:
8.1. Quy mô đầu tư: 

Giữ nguyên nền, mặt đường hiện trạng, xây dựng mới hệ thống mương thoát đoạn Km15+920,3 - Km16+342,37 và mương xả tại Km15+373. 

8.2. Phương án xây dựng:

a) Hệ thống thoát nước đoạn Km15+920,3 - Km16+342,37: Xây dựng mương thoát nước dọc phía bên trái từ Km15+920,3 đến Km16+290,82; phía bên phải từ Km16+73,15 đến Km16+342.27; cống qua đường kết hợp cửa xả tại Km16+155,04.

- Mương dọc dạng mương hình chữ nhật đậy đan, khẩu độ B=0,6m; hố ga bố trí cách khoảng (16-20)m. Kết cấu mương và hố ga: Tấm đan bằng BTCT M200 đá 1x2; thân bằng bê tông M150 đá 2x4 và móng bằng bê tông M150 đá 4x6.

- Cống bản qua đường tại Km16+155,04, khẩu độ 1,0m. Kết cấu bản cống bằng BTCT M300 đá 1x2 đổ tại chỗ; gối kê bằng BTCT M200 đá 1x2; thân cống bằng bê tông M150 đá 2x4; móng cống bằng bê tông M150 đá 4x6.

- Đoạn mương xả phía hạ lưu có chiều dài 55,0m có dạng hình chữ nhật (30m đầu có đậy đan, 25m sau là mương trần). Kết cấu mương xả giống kết cấu mương dọc, riêng tấm đan mương dạng lắp ghép.

b) Mương xả tại Km15+373 (bên phải tuyến) có chiều dài 122m, nối từ mương dọc hiện trạng trên tuyến ĐT610 dẫn nước ra sông Thu Bồn. Trong đó, đoạn mương bằng ống bê tông ly tâm D80cm dài 72m, đoạn mương có đậy đan dài 4,0m và đoạn mương đất đào trần hình thang, rộng đáy 1,0m dài 46,0m;

Kết cấu: Móng ống cống bê tông ly tâm bằng dăm sạn đệm dày 20cm; Hố ga và mương bê tông: đan bằng BTCT M200 đá 1x2; thân bằng bê tông M150 đá 2x4; móng bằng bê tông M150 đá 4x6.

Ghi chú: Đoạn 72m ống bê tông ly tâm D80 mương xả tại Km15+373 nêu trên được tận dụng lại từ các ống bê tông ly tâm D80 của hạng mục mương thoát nước tạm trong nút giao Nguyễn Hoàng thuộc Dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 1 đoạn từ Km989+452.67 - Km990+200 (qua thành phố Tam Kỳ) vệt từ 25.5m đến 52.0m và nút Nguyễn Hoàng.
9. Loại, cấp công trình: Công trình sửa chữa đường bộ;
10. Tổng mức đầu tư: 1.615.106.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm mười lăm triệu, một trăm lẻ sáu nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng


: 
1.364.894.000 đồng.

- Chi phí Ban Quản lý dự án
:
     28.030.000 đồng.

- Chi phí Tư vấn ĐTXD

:
   101.897.000 đồng.

- Chi phí khác


:
     43.375.000 đồng.

- Chi phí dự phòng


:            76.910.000 đồng.

11. Nguồn vốn: Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Nam.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải Quảng Nam (chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo đúng các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận : 

      
- Như Điều 3;

 - CT, PCTUBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn; 
 - CPVP;

- Lưu: VT, KTN.     
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	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
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